
Kortfattad startinstruktion - Golwirmetermostat T2DigiTemp Plus

Nedan foljer en kortfattad instruktion for att starta upp golwdrmetermostat
T2DigiTemp Plus.
For mer ingiende information, se hur,.udinstruktionen.

1. Tryck in huvudstrombrytaren pi termostatens ovansida.
Teckenfi)nstret tiinds och en uppstartsekvens bdrjur.

2. Efter uppstartsekvensen borjar Minutvdrdet att blinka.
Stail in aktuellt Minutvdrde med knappen +/- och bekriifta med knappen OK.
Stall ddrefter in aktuellt Timvdrde med knappen +/- och bekriifta med knappen
oK.
Stall ddrefter in aktuell Dag med knappen +/- och bekriifta med knappen OK.
Mdndug: 1, Tisdag: 2, etc.
Efter det utt uktuell instiill dag iir bekriiftad, iir minut/timma och dag
fiirdigprogrammerade.

3. Niir klockan dr instiilld skall onskad reglertyp v?iljas; vanlig termostatreglering
eller termostatreglering med sparsrinkning.

3 a. Vanlig termostatreglering:
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Sol-symbolen.
{.ufungerur termostuten som en vanlig golvtermostat utun sparsiinkning.
Andring av instdllningstemperatur gors med knappen +/- och bekriiftas med
knappen OK.
Med knappen OK kan man viilja om temperaturinstiillningsvdrdet eller
klockan skall visas.
Fyrkanten skall alltid varaplacerad runt Sol-symbolen .
Niir viirmekabeln iir inkopplad/viirmer tiinds viirmesymbolen i nedre viinstra hdrnet.

3b. Termostatreglering med sparsdnkning:
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till AUTO-symbolen
Nu fungerar termostaten som en golvtermostut med sparsiinkning enligt progrum PI.
Program PI iir ett vunligt program fiir golwiirmerum.
Under dagen reglerur termostaten efter det instiillningsviirde som iir instiillt vid Sol-
symbolen och under natten efter det instiillningsviirde som iir instiillt vid Hulvmdne-
symbolen. Dessa instiillningstemperaturviirden kun mun aUtid och niir som helst iindra. Se
ovan.
Med knappen OK kan man viilja om temperaturinstiillningsvdrdet eller
klockan skall visas.
Fyrkanten skall alltid vara placerad runt AUTO-symbolen.
Niir viirmekabeln iir inkopplad/viirmer tiinds viirmesymbolen i nedre viinstra hiirnet.
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4. Extra funktioner:

4a. HeatBooster funktion, Timglas-symbolen
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Timglas-symbolen
och tryck pi knappen OK.
Nu 6kas instiillningstemperaturen med +5 gr.C under 2 timmqr. Diirefter uutomutisk
dtergdng till n orm al in stiillningstemp er utur.

4b. Andring av klocka, Klock-symbolen
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Klock-symbolen.
Stail in aktuellt Minutvdrde med knappen +/- och bekriifta med knappen OK.
Stall ddrefter in aktuellt Timvdrde med knappen +/- och bekriifta med knappen
oK.
Stail ddrefter in aktuell Dag med knappen +/- och bekriifta med knappen OK.
Flytta sedan fyrkanten till Sol-symbol eller AUTo-symbol fiir iinskud typ av
termostutreglering.

4c. Andring av sparsdnkningspro ffdffi, P-symbolen
Flyta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till P-symbolen.
valj program P 1-P4 med knappen +/- och bekriifta med knappen oK.
Flytta sedan fyrkanten till AUTo-symbol, eller stiill fiirst in iinskad dagtemperatur och
sp urte mp e r atur un der S o l- sy m b o I o ch H alvm dn e - sym b o l.

4d. Aterstiillning till fabriksinstiillning, omstart av termostat
Tryck in den lilla knappen till hoger om huvudstrcimbrytaren. Anvrind tex. en
penna.
Nu stsrtur termostuten om, vilket innebiir utt klockan behiiver stiillqs enligt ovun, samt val
qv iinskad typ av termostatreglering. Se ovan.
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